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จาระบี

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil  Arapen RB 320 เป็นแบริѷงสมรรถนะสูงทีѷใหอ้ายุการใชง้านยาวนานสําหรับเจอร์นอลแบริѷงลูกปืนเม็ดกลมของระบบรางทีѷไม่ไดก้ําหนดใหเ้ตมินํѸามันหล่อลืѷนใหม่
ในระหว่างการใชง้าน  ผสมสูตรกับนํѸามันพืѸนฐานจากแร่และสารอุม้นํѸามันจากสบู่ผสมระหว่างลเิธยีม/แคลเซยีม  จาระบี  Mobil  Arapen  RB  320  ใหค้วามเสถียรต่อ
ออกซเิดชันสูงเพืѷอรักษาการหล่อลืѷนทีѷดอีย่างสมํѷาเสมอตลอดช่วงการใชง้านหรือการจัดเก็บทีѷยาวนานขึѸน มีคุณสมบัตกิารตา้นทานต่อการเสืѷอมสภาพทางเคมีไดสู้ง ซึѷง
มเิช่นนั Ѹนอาจทําใหเ้กดิกรดหรือคราบสะสมทีѷส่งผลกระทบดา้นลบต่ออายุการใชง้านของแบริѷง  จาระบี Mobil Arapen RB 320 มีคุณสมบัตติา้นทานต่อแรงเฉือนทีѷยอด
เยีѷยม  ช่วยรักษาสภาพจาระบตีลอดช่วงการใชง้านทีѷยาวนาน  เช่นในการทํางานหมุนปัѷนของแบริѷงตา้นแรงเสยีดทาน  จาระบนีีѸมีผลกระทบกับวัสดุซลีทีѷนอ้ย  ซึѷงเนืѷองมา
จากนํѸามันพืѸนฐานจากสบู่แคลเซยีม-ลเิธยีมพเิศษเป็นหลัก ทําใหจ้าระบี Mobil Arapen RB 320 ใหค้วามตา้นทานสูงต่อการเปลีѷยนแปลงเชงิโครงสรา้งในสภาพทีѷมีนํѸา
ปนเปืѸอน นอกจากนีѸยังสามารถป้องกันต่อการเกดิสนิมอกีดว้ย

 

Mobil Arapen RB 320 ไดร้ับการรับรองจากมาตรฐาน M-942 ของสมาคมระบบรางแห่งสหรัฐอมรกิาสําหรับจาระบใีนเจอร์นอลแบริѷงแบบลูกปืนเม็ดยาวสําหรับการใช ้
งานแบริѷงทีѷไม่ตอ้งมีการเตมิสารหล่อลืѷนในระหว่างช่วงการใชง้าน  ไดร้ับเลอืกเป็นสารหล่อลืѷนทีѷเตมิจากโรงงานสําหรับผูผ้ลติหลักของเจอร์นอลแบริѷงในระบบราง
Mobil Arapen RB 320 มีช่วงอุณหภูมกิารใชง้านอยู่ทีѷ -20ºC ถงึ + 120ºC

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobil Arapen RB 320 เป็นจาระบสีําหรับเจอร์นอลแบริѷงระบบรางทีѷใหล้ักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ดังต่อไปนีѸ:

•  ไดร้ับการับรองตามมาตรฐาน AAR เลขทีѷ AAR-942

•  ผสมสูตรเพืѷอใหใ้หอ้ายุการใชง้านทีѷยาวนานภายใตส้ภาวะสภาพอากาศทีѷหลากหลาย

•  ความเสถียรทางออกซเิดชัน ความคงตัวต่อแรงเฉือน การทํางานเขา้กันวัสดุซลี และการตา้นทานต่อการปนเปืѸอนของนํѸาทีѷยอดเยีѷยมเพืѷอยดือายุของจาระบแีละความ
สมบูรณ์ของอุปกรณ์

 

การใชง้าน

     •  เจอร์นอลแบริѷงแบบลูกปืนเม็ดยาวสําหรับยานพาหนะระบบรางทีѷไม่จําเป็นตอ้งเตมิสารหล่อลืѷนในระหว่างช่วงการใชง้าน

     •  สารหล่อลืѷนทีѷเตมิจากโรงงานสําหรับผูผ้ลติหลักของแบริѷงเจอร์นอลในระบบราง

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง    

AAR-M942

ผลติภณัฑน์ีҟไดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปนีҟ::::::

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีѷกําหนด

เกรด NLGI 1.5

ประเภทของสบู่ ลเิธยีมแคลเซยีม

ส,ี มองเห็นดว้ยตาเปล่า สเีหลอืงอําพันอ่อน

Dropping Point, °C, ASTM D2265 180

คุณสมบตั ิ
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คุณสมบตั ิ

Oxidation Stability, Pressure drop at 100hr, psi, ASTM D942 1

Oxidation Stability, Pressure drop at 500 hr, psi, ASTM D942 3

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 305

Penetration, Change from 60X to 100,000X, 0.1 mm, ASTM D217 +20

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138 0 , 0

ความหนืด @ 40 C, นํѸามันพืѸนฐาน, mm2/s, ASTM D445 152

ความหนืด @ 100 C, นํѸามันพืѸนฐาน, mm2/s, ASTM D445 14.5

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 93

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)  ทีѷ  http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

เครืѷองหมายการคา้ทุกแบบทีѷปรากฏในเอกสารนีѸเป็นเครืѷองหมายการคา้หรือเครืѷองหมายการคา้ทีѷจดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึѷงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

05-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัѷวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิีѷไดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิ ึѷงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทีѷต่างๆ    ขอ้มูลทีѷระบุ  ณ  ทีѷนีѸอาจเปลีѷยนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์ั ѸงหมดนีѸวางจําหน่ายในทอ้งถิѷนของท่าน สําหรับขอ้มูลเพิѷมเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปทีѷ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทีѷมักจะมีส่วนหนึѷงของชืѷอ  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทั Ѹงหมดไม่มี
เจตนาทีѷจะยกเลกิหรือแทนทีѷการแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถิѷน  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถิѷน  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทีѷของ
บรษัิทสาขาทอ้งถิѷนของ ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved
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