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จาระบี

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilux™ EP 0,  1,  2,  3,  004 และ  023 เป็นกลุ่มผลติภัณฑส์มรรถนะสูง  โดยมีสชีนิดเป็นจาระบเีอนกประสงคท์ใีชง้านในอุตสาหกรรม  และอกีสองชนิดเป็นจาระบแีบบกงึของเหลว
สําหรับงานพเิศษ  จาระบลีเิธยีมไฮดร็อกซสีเตยีเรท  ไดร้ับการผสมสูตรเพือใหก้ารปกป้องเป็นพเิศษต่อการสกึหรอ  การเกดิสนิม  และการชะลา้งดว้ยนํา  มีจําหน่ายในเกรด  NLGI ตงัแต่
ช่วง 00 ถงึ 3 โดยมีค่าความหนืดของนํามันพืนฐานตามมาตรฐาน ISO VG ท ี150 และ 320

 

จาระบี Mobilux EP 0, 1, 2 และ  3 ไดร้ับการแนะนําใหใ้ชก้ับอุปกรณ์เครืองจักรทใีชใ้นอุตสาหกรรมเกอืบทุกประเภท  รวมถงึเครืองจักรสําหรับงานหนักทตีอ้งรับแรงดันสูงหรือมีการรับ
แรงแบบเปลยีนแปลงทันททัีนใด  (shock loads) จาระบชีนิดนีใหก้ารปกป้องทดีเียยีมต่อสนิมและการกัดกร่อน  และทนต่อการชะลา้งดว้ยนํา  ซงึคุณสมบัตนิีทําใหจ้าระบนีีมีความเหมาะ
สมเป็นพเิศษเมือใชก้ับอุปกรณ์ทตีอ้งสัมผัสความชนืหรือเปียกเป็นประจํา  Mobilux  EP  0  และ  1  เหมาะสําหรับการใชใ้นระบบทคีวบคุมการอัดจาระบจีากส่วนกลางหรือระบบรวมศูนย์
Mobilux EP 2 และ 3 เป็นจาระบเีอนกประสงค ์อุณหภูมกิารทํางานทแีนะนําอยู่ระหว่าง -20ºC ถงึ 130ºC แต่บางทก็ีอาจใชไ้ดใ้นอุณหภูมทิสูีงกว่าถา้มีการเพมิความถีในการอัดจาระบี

 

Mobilux EP 004 และ Mobilux EP 023 เหมาะสําหรับใชใ้นการหล่อลนืเกยีร์แบบปิด (enclosed gear) และแบรงิในหอ้งเกยีร์ทมีีการซลีไม่ด ีจาระบนีีสามารถใชไ้ดก้ับอุปกรณ์เครืองจักร
ทใีชใ้นอุตสาหกรรมอนืๆ ซงึนํามันเกยีร์ธรรมดาไม่สามารถคงอยู่ได  ้เช่นในหอ้งเกยีร์ รางโซ่ เนืองมาจากการรัวจากการทซีลีชํารุดหรือเสยีหาย ช่วงอุณหภูมกิารใชง้านทแีนะนําคอื -20
ถงึ 120ºC สําหรับ Mobilux EP 004 และ -20 ถงึ 120ºC สําหรับ Mobilux EP 023

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

จาระบี Mobilux EP มีประวัตอิย่างยาวนานทไีดร้ับการพสิูจน์แลว้ถงึสมรรถนะในการใชง้านทดีใีนแง่ของการป้องกันการกัดกร่อน ความสามารถในการปัมจ่ายทอุีณหภูมติํา และอายุการ
ใชง้านทอุีณหภูมสิูง การรับโหลด Timken OK load ทรีะดับ 40 lb แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการรองรับโหลดและความสามารถในการรับแรงกดสูง

•  ลดการสกึหรอภายใตก้ารรับโหลดหนักและแรงกระแทก รวมทงัการสันสะเทอืนเพือใหม้อบความวางใจในสมรรถนะและประสทิธภิาพทดีขีองอุปกรณ์เครืองจักร

• ปกป้องต่อการเกดิสนิมและการกัดกร่อน และตา้นทานต่อการชะลา้งดว้ยนํา เพือใหก้ารปกป้องอุปกรณ์และการหล่อลนืทดีแีมใ้นสภาวะทมีีนําปนเปือน

•  ช่วยยดือายุการใชง้านของแบรงิในสภาพแวดลอ้มแบบเปียก ทําใหช้่วยลดค่าใชจ้่ายเกยีวกับแบรงิและการหยุดทํางานของอุปกรณ์โดยไม่คาดหมาย

•  คุณสมบัตใินการปัมจ่ายทดีสีําหรับระบบการทํางานแบบรวมศูนย ์(Mobilux EP 0 และ 1)

•  ควบคุมการรัวไหลไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ (Mobilux EP 004 และ Mobilux EP 023)

 

การใชง้าน

     •  Mobilux EP 0 และ EP 1 มีคุณสมบัตใินการปัมจ่ายทช่ีวงอุณหภูมติําทดี ีและเหมาะสําหรับใชใ้นระบบหล่อลนืจากส่วนกลาง และการใชง้านอนืๆ ทตีอ้งใชง้านทอุีณหภูมติํา

     •  Mobilux EP 2 ไดร้ับการแนะนําสําหรับการใชง้านเอนกประสงคใ์นแบรงิลดแรงเสยีดทาน (antifriction bearings) และแบรงิกาบ (plain bearings) บุชชงิและหมุดสลัก (pins) ใน
เงือนไขการทํางานปกติ

     •  Mobilux EP 3 เป็นจาระบเีกรด NLGI 3 ทเีหนียวขน้มากขนึและแนะนําใหใ้ชส้ําหรับการใชง้านทตีอ้งการการปกป้องระดับสูงสุดต่อการปนเปือนจากนําหรือของแข็ง

     •  Mobilux EP 004 และ Mobilux EP 023 เหมาะสําหรับใชใ้นการหล่อลนืเกยีร์แบบปิด (enclosed gear) และแบรงิในหอ้งเกยีร์ทมีีการซลีไม่ด ีของเครืองจักรในเหมืองแร่ใตด้นิส่วน
ใหญ่ ยกเวน้สําหรับชุดเกยีร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี Mobilux EP 004 และ Mobilux EP 023 ยังสามารถใชง้านในอุตสาหกรรมอนื ๆ ทนํีามันเกยีร์แบบปกตไิม่สามารถคงตัวอยู่ใน
ชนิส่วนได ้เช่น ในหอ้งเกยีร ์รางโซ ่ทมีีการรัวไหลจากซลีทสีกึหรอหรือขาดหายไป

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

SEW-Eurodrive         X  

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปน:ี::::: MOBILUX EP 0MOBILUX EP 0MOBILUX EP 0MOBILUX EP 0MOBILUX EP 0MOBILUX EP 0 MOBILUX EP 1MOBILUX EP 1MOBILUX EP 1MOBILUX EP 1MOBILUX EP 1MOBILUX EP 1 MOBILUX EP 2MOBILUX EP 2MOBILUX EP 2MOBILUX EP 2MOBILUX EP 2MOBILUX EP 2 MOBILUX EP 3MOBILUX EP 3MOBILUX EP 3MOBILUX EP 3MOBILUX EP 3MOBILUX EP 3 MOBILUX EP 004MOBILUX EP 004MOBILUX EP 004MOBILUX EP 004MOBILUX EP 004MOBILUX EP 004 MOBILUX EP 023MOBILUX EP 023MOBILUX EP 023MOBILUX EP 023MOBILUX EP 023MOBILUX EP 023

 

DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20   X        

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::                              
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ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::                              

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20     X      

DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20       X    

DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20           X

DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20         X  

DIN 51826: 2005-01 GP0G-10 X          

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด NLGI 0 NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3 NLGI 00 NLGI 000

ประเภทของเนือจาระบ ี(Thickener) ลเิธยีม ลเิธยีม ลเิธยีม ลเิธยีม ลเิธยีม ลเิธยีม

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชัวโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM
D4048

1A 1A 1A 1A   1A

Dropping Point, °C, ASTM D2265 190 190 190 190    

Four-Ball  Extreme  Pressure  Test,  Weld  Point,  kgf,  ASTM
D2596

250 250 250 250 250 250

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 370 325 280 235 415 460

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

Timken OK Load, lb, ASTM D2509 40 40 40 40 40 40

ความหนืด @ 100 C, นํามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 23.4

ความหนืด @ 40 C, นํามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445 160 160 160 160 160 320

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 91 91 91 91 91 92

คุณสมบตั ิ MOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EP
000000

MOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EP
111111

MOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EP
222222

MOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EP
333333

MOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EP
004004004004004004

MOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EPMOBILUX  EP
023023023023023023

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฏในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใด
บรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

01-2567
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000
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© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ  ขอ้มูลทรีะบุ ณ ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายใน
ทอ้งถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยกเลกิ
หรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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http://corporate.exxonmobil.com/
https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
https://www.xtoenergy.com/
https://urldefense.com/v3/__http:/www.exxonmobil.com__;!!OrxsNty6D4my!5Si-Z-xmoui5FH0ZWxo45PQEtjkMDavCJCH0JTY60ufnWlvSDfC4F96tW-eP2ECkcwxQrMB1ILj6z9oNx_xbOVRG4IYVUeHDplY4tVc$
http://www.exxonmobil.com/

