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ปิโตรเลยีมสแลคแว็กซ์

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Prowax 660 เป็นผลติภัณฑจ์ุดหลอมเหลวช่วงปานกลางถงึสูงในสายผลติภัณฑ ์Prowax ของปิโตรเลยีมสแลคแว็กซแ์ละสเกลแวกซ ์แวกซช์นิดนีѸเป็นวัสดุผลกึโปร่งแสงในสถานะของ
แข็งและเป็นของเหลวใสสเีหลอืงอําพันถงึนํѸาตาลเมืѷอหลอมเหลว  แวกซช์นิดนีѸเป็นผลติภัณฑจ์ากปิโตรเลยีมโดยผ่านกระบวนการกลัѷนทีѷควบคุมอย่างละเอยีด  Prowax  660  ประกอบ
ดว้ยของผสมของพาราฟินสายโซ่ตรงและไอโซพาราฟินไฮโดรคาร์บอนทีѷเป็นกิѷง

แวกซ ์ExxonMobil ไดร้ับการผลติและควบคุม โดยสอดคลอ้งตามระบบการจัดการคุณภาพผลติภัณฑข์อง ExxonMobil ภายใตช้ืѷอ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานทีѷเทยีบเท่า

การใชง้าน

Prowax 660 สามารถใชใ้นการใชง้านต่อไปนีѸโดยขึѸนอยู่กับกฎหมายและกฎระเบยีบทีѷเกีѷยวขอ้งของแต่ละขอบเขตอํานาจศาล*:

• แวกซอ์มีัลชัน

• Wax isomerisation feedstock

• การผสมแวกซ์

* ผูใ้ชจ้ะตอ้งตรวจสอบความสอดคลอ้งกับกฎระเบยีบทีѷเกีѷยวขอ้ง

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทีѷกําหนด

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s ASTM D445 7.0 9.0

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/m3 ASTM D4052

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C ASTM D92 220

จุดแข็งตัว, °C ASTM D938 58.0 68.0

ตัวทําละลายทีѷสกัดไดใ้นปิโตรเลยีมแวกซ,์ % โดยนํѸาหนัก ASTM D3235 30

สตีาม ASTM ASTM D1500

คุณสมบตั ิ วธิกีารมาตรฐาน (a) (a) (a) (a) (a) (a) ตํѷาสุด สูงสุด

หมายเหต ุ1: ผลติภัณฑไ์ดร้ับการรับรองเมืѷอส่งมอบว่าไดต้ามค่าทีѷกําหนดได ้ค่าจรงิอาจเบีѷยงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทําซํѸาทีѷกําหนดของวธิกีารทดสอบทีѷระบุไว ้

หมายเหตุ  2:  สําหรับวัตถุประสงคข์องการประเมนิความสอดคลอ้งกับขอ้มูลจําเพาะ  ค่าทีѷระบุหรือคํานวณไดจ้ะตอ้งปัดเศษไปยังหน่วยทีѷใกลท้ีѷสุดในหลักทีѷมีนัยสําคัญหลักสุดทา้ยทีѷใช ้
ในการระบุค่าขดีจํากัดทีѷสอดคลอ้งตามวธิกีารมาตรฐาน ASTM E 29

(a) สามารถใชว้ธิกีารทดสอบอืѷนเพืѷอการรับรองคุณสมบัตขิองผลติภัณฑเ์ป็นวธิกีารทดสอบมาตรฐานได ้

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ทีѷ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืѷองหมายการคา้ทุกแบบทีѷปรากฎในเอกสารนีѸเป็นเครืѷองหมายการคา้หรือเครืѷองหมายการคา้ทีѷจดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใด
บรษัิทหนึѷงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

02-2565
ExxonMobil Asia Pacific Ltd
1 HarbourFront Place
#06-00 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

+65 6885 5000
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to
the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.
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