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Køleolier med overlegen ydeevne

ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse

Mobil SHC Gargoyle 32 er et højtydende, fuldt syntetisk smøremiddel, formuleret med egenudviklede syntetiske polyolestere (POE) og et unikt additivsystem, der sikrer
enestående smøreevne, slidbeskyttelse, kemisk og termisk stabilitet og hydrolytisk stabilitet.

Mobil  SHC  Gargoyle  32  er  specielt  udviklet  til  smøring  af  kølekompressorer  og  -anlæg,  der  anvender  ozonvenlige  syntetiske  HFC-kølemidler  samt  de  seneste
HFO-kølemidler og HFO / HFC-blandinger med lavere global opvarmningspotentiale end HFC'er, herunder A1- og A2L-kølemidler i henhold til ASHRAE 34 / ISO 817
sikkerhedsklassificering.

 

Mobil SHC Gargoyle 32 er blandbar med HFC-, HFO- og HFO / HFC- kølemidler og har veldefinerede viskositets-, temperatur-, og trykforhold med et bredt udvalg af
disse kølemidler. Det udviser også en optimeret blandbarhed / opløselighedsbalance.

 

Mobil  SHC  Gargoyle  32  anbefales  til  brug  i  HVAC-systemer  (HHHHeat,  VVVVentilation,  AAAAircondition,  CCCControl  og  dækker  de  tekniske  specialer  inden  for  området  med
varmesystemer, ventilationsanlæg, køleanlæg, el-installation, automatik og regulering), samt erhvervsmæssig og industriel køling.

 

 

Egenskaber og fordeleEgenskaber og fordeleEgenskaber og fordeleEgenskaber og fordele

Mobil SHC Gargoyle 32 er formuleret til at sikre fremragende ydeevne i forbindelse med en lang række kølemidler og under forskellige driftsforhold.  Det er udviklet til at
supplere Mobil EAL Arctic™ serien, når kølesystemer fungerer med enten HFC-kølemidler (for eksempel men ikke begrænset til R-134a, R-410A) eller med den nyeste
generation af ozonvenlige HFO-kølemidler med lav global opvarmning (for eksempel men ikke begrænset til R-455A, R-513A).   Mobil SHC Gargoyle 32 blev udviklet
sammen med ledende udstyrsfabrikanter og systemdesignere for at sikre, at den tilbyder enestående ydelse i en bred vifte af anvendelsesområder. Især anbefales dette
produkt til brug i Copeland-kompressorer i henhold til Emerson Climate Technologies specifikation.

 

Fremragende stabilitet ved høje temperaturer
Forbedret  renhed  i  fordampere,  færre  uplanlagte  driftsstop  og  lavere
vedligeholdelsesomkostninger

Veldefineret  blandbarhed  og  P-V-T  forhold  med  HFC,  HFO,  HFO  /  HFC  blandinger
herunder A1- og A2L-klassificerede kølemidler

Sikrer høj systemeffektivitet og korrekt olietilbageløb i kølesystemet

Fremragende belastningskapacitet og anti-slidegenskaber Mindre kompressorslid, hvilket fører til lavere vedligeholdelsesomkostninger

Højt viskositetsindeks og voksfri
Fremragende  flydeevne  ved  lave  temperaturer,  ingen  voksaflejringer  og
forbedret fordampereffektivitet

Optimeret blandbarhed / opløselighedsbalance
Alsidighed  ved  anvendelse  i  en  bred  vifte  af  kølemiddel  /  kompressor
kombinationer

EgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaber Reelle og mulige fordeleReelle og mulige fordeleReelle og mulige fordeleReelle og mulige fordeleReelle og mulige fordeleReelle og mulige fordele

 

AnvendelsesområderAnvendelsesområderAnvendelsesområderAnvendelsesområder

Bemærk ved anvendelse: Mobil SHC Gargoyle 32 er hygroskopisk, og der skal udvises forsigtighed for at undgå absorbering af fugt under håndtering. Emballager skal
være tæt tillukkede, når de ikke er i brug, og små emballager er at foretrække.  Produktet bør ikke overføres til plastbeholdere, hvor der kan trænge fugt ind.

 

Mobil  SHC  Gargoyle  32  anbefales  til  kølesystemer,  hvor  kølemidler  med  HFC,  HFO  og  HFO  /  HFC-blandinger  anvendes.  Mobil  SHC  Gargoyle  32  har  mange
anvendelsesmuligheder, herunder til  HVAC-anlæg i privatbeboelse (HHHHeat, VVVVentilation, AAAAircondition, CCCControl),  erhvervsmæssige anvendelser (opbevaring af fødevarer,
transport) samt industrielle anvendelser (fødevarebearbejdning, nedfrysning).
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Mobil SHC Gargoyle 32 bør ikke anvendes i ammoniaksystemer (NH3 / R-717).

 

 

Typiske egenskaber og specifikationerTypiske egenskaber og specifikationerTypiske egenskaber og specifikationerTypiske egenskaber og specifikationer

Viskositetsklasse ISO 32

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445 31

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445 5,6

Basetal, mgKOH/g, ASTM D974 (mod) 0,02

Flydepunkt, °C, ASTM D5950 -57

Specifik vægtfylde ved 15.6C, ASTM D4052 0,99

Viskositetsindeks, ASTM D2270 129

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 271

EgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaber     

 

Sundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er
angivet.
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Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance
are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products
may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to
override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.
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