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Syntetisk motorolie med topavanceret ydeevne

ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse

Mobil  1™ 5W-40 er en syntetisk motorolie med topavanceret ydeevne,  og den er udviklet  til  optimalt  at  holde motoren ren,  minimere sliddet og give de højeste
præstationer. Mobil 1 5W-40 Hi-Mileage Formula overgår industristandarders og bilproducenters standarders krav til smøremidler til benzin- og dieseldrevne bilmotorer.
Mobil 1 5W-40 er egnet til alle biltyper og -modeller, uanset deres alder. Regelmæssig brug af Mobil 1 5W-40 vil beskytte motoren og sikre en letløbende motor, hvilket
bevirker at bilen kører, som var den helt ny.

 

Karakteristika og fordeleKarakteristika og fordeleKarakteristika og fordeleKarakteristika og fordele

Mobil 1 5W-40 fremstilles med en patenteret egenudviklet blanding af ultrahøjtydende syntetiske baseolier, der er forstærket med Supersyn Antiwear Technology, det
mest avancerede additivsystem, der findes i dag. Mobil 1 5W-40 minimerer sliddet på motoren og holder de indvendige motordele rene. Olien er velegnet til forlængede
skifteintervaller. Olien ikke alene overgår de strengeste industristandarder, den er også godkendt af de største bilproducenter. Det betyder, at nye og gamle biler vil yde det
optimale uanset kørselsforholdene, og vil give mange års køreglæde. De vigtigste karakteristika og fordele omfatter:

Effektive rensende egenskaber Forhindrer aktivt aflejringer og slamdannelse, således at motoren får en lang levetid

Fremragende termisk og oxidativ stabilitet Reducerer olieældning og giver mulighed for længere skifteintervaller

Lavere olieforbrug Mindre kulbrinteforurening

Forbedrede friktionsegenskaber Bedre brændstoføkonomi

Højt viskositetsindeks og Supersyn Antiwear Technology Fremragende smøring og motorbeskyttelse ved alle kørselsforhold

KarakteristikaKarakteristikaKarakteristikaKarakteristika Reelle og mulige fordeleReelle og mulige fordeleReelle og mulige fordeleReelle og mulige fordele

    

AnvendelseAnvendelseAnvendelseAnvendelse

Mobil  1  5W-40  anbefales  til  alle  typer  køretøjer,  og  er  egnet  til  højtydende  turboladede,  trykladede  benzin-  og  dieselmotorer  med  brændstofindsprøjtning  og
flerventildesign, som findes i personbiler, lette varevogne og lastbiler.

Mobil 1 5W-40 er især egnet til ekstreme driftsforhold, hvor konventionelle olier ofte ikke er tilstrækkelige.
Mobil 1 anbefales ikke til totaktsmotorer eller flymotorer, medmindre dette specifikt godkendes af producenten.

 

Specifikationer og godkendelserSpecifikationer og godkendelserSpecifikationer og godkendelserSpecifikationer og godkendelser

API SN/SM/SL/SJ X

ACEA A3/B3, A3/B4 X

Mobil 1 5W-40 opfylder eller overgår følgende industrispecifikationer:Mobil 1 5W-40 opfylder eller overgår følgende industrispecifikationer:Mobil 1 5W-40 opfylder eller overgår følgende industrispecifikationer:Mobil 1 5W-40 opfylder eller overgår følgende industrispecifikationer: 5W-405W-405W-405W-40

 

MB-Approval 229.1 X

MB-Approval 229.3 X

VW 502 00 X

VW 505 00 X

Porsche A40 X

Mobil 1 5W-40 har følgende godkendelser fra fabrikanter:Mobil 1 5W-40 har følgende godkendelser fra fabrikanter:Mobil 1 5W-40 har følgende godkendelser fra fabrikanter:Mobil 1 5W-40 har følgende godkendelser fra fabrikanter: 5W-405W-405W-405W-40
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API CF X

Ifølge ExxonMobil ligger Mobil 1 5W-40 på følgende kvalitets niveauIfølge ExxonMobil ligger Mobil 1 5W-40 på følgende kvalitets niveauIfølge ExxonMobil ligger Mobil 1 5W-40 på følgende kvalitets niveauIfølge ExxonMobil ligger Mobil 1 5W-40 på følgende kvalitets niveau 5W-405W-405W-405W-40

 

Typiske egenskaberTypiske egenskaberTypiske egenskaberTypiske egenskaber

Viskositet, ASTM D 445  

cSt ved 40ºC 83,6

cSt ved 100ºC 14,2

Sulfataske, vægt%, ASTM D 874 1,3

Fosfor 0,1

Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 231

Vægtfylde ved 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,86

Total Base Number (TBN) 11,4

MRV ved -35 ºC 19727

Viskositetsindeks 176

HTHS viskositet, mPa ved 150 °C, ASTM D4683 3,9

Mobil 1 5W-40Mobil 1 5W-40Mobil 1 5W-40Mobil 1 5W-40     

 

Sundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og
når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette
produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.
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Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance
are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products
may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to
override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.
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