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Johdevoiteludljyja
Tuotekuvaus

Mobil Vactra™ Oil -numerosarjan 6ljyt ovat huippuluokan johdevoiteludljyja, jotka tayttavat kaikki nykyaikaisten tarkkuustydstokoneiden asettamat vaatir
tyostotarkkuuden, lastuamisnesteiden erottuvuuden ja koneiden suojauksen osalta.

Mobil Vactra Oil -numerosarjan 6ljyt on kehitetty korkealaatuisista peruséljyista ja edistyksellisista lisdaineista, mika antaa hallitut kitkaominaisuudet, yhteensopiv
vesipohjaisten lastuamisnesteiden kanssa seka hyvan korroosiosuojan tyokappaleille ja koneille. Tarkkaan harkittu lisdaineistus varmistaa poikkeuk
kitkaominaisuudet monentyyppisilla johdemateriaaleilla, mukaan lukien terds/teras ja terds/muovi -pinnat, mika vahentaa varinaa ja stick-slip-ilmioéta. Tama mahdc
pehmean ja tasaisen liikkeen halutuilla liikenopeuksilla, mikd parantaa tydstdkoneen tuottavuutta ja tarkkuutta auttaen pidentdmaan tydkalun kestoikaa ja parant:
tydkappaleen pinnanlaatua. Mobil Vactra Oil -numerosarjan 6ljyt on optimoitu erottumaan useista vesipohjaisista lastuamisnesteistd, ja samalla ne véhentavat emal
lastuamisnesteiden aiheuttamaa korroosiota voideltavilla pinnoilla.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Vactra Oil -numerosarjan 6ljyt on kehitetty ja erityisesti suunniteltu antamaan tyostokoneille lisdsuojaa ja tayttdmaan liukujohteiden asettamat tiukat vaatirr
Oljyills on erinomainen voitelevuus ja suuri kuormankantokyky, mika merkittavasti parantaa korkealaatuisten kappaleiden tuotantoa. Mobil Vactra Oil -numerosarjz
erottuvat nopeasti vedestd ja monista vesipohjaisista lastuamisnesteista, mika vdhentaa voitelu- ja lastuamisnesteiden sekoittumisesta aiheutuvia ongelmia. Téma
pidentdmaan seka oljyn etta lastuamisnesteen kayttoikaa ja parantamaan niiden suorituskykya.

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyodyt
Hallitut kitkaominaisuudet Véhentaa stick-slip-ilmi6ts; mahdollistaa jatkuvan tarkan tydston
Yhteensopiva eri materiaalien kanssa Soveltuu useille eri johdemateriaaleille, mika mahdollistaa tuoterationalisoinnin

Hyva erottuvuus vedesta ja vesipohjaisista
W ) o ) POy Auttaa parantamaan useiden vesipohjaisten lastuamisnesteiden kayttéikaa ja suorituskykya
lastuamisnesteista

Tarttuvuus Ehkaisee voiteluaineen irtoamisen kriittisilta pinnoilta

oL . . o . Auttaa vahentdmaan liukupintojen vaurioitumista, kun jarjestelmdssd on vettd ja vesipot
Pitkakestoinen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan . .
lastuamisnesteita

Kayttokohteet
Mobil Vactra Oil -numerosarjan 6ljyja suositellaan tyostokoneiden johdejarjestelmien voiteluun. Ne soveltuvat kaikille valurauta-, terds- ja ei-met
johdemateriaaleille. Mobil Vactra Oil -numerosarjan 6ljyja voidaan levittaa kasin, painevoitelulaitteilla tai kiertovoitelujarjestelmalla.

= Mobil Vactra Oil -numerosarjan tuotteet soveltuvat kaytettavaksi sovelluksissa, joissa on vaatimuksena Fives Cincinnati -spesifikaatiot P53, P47 ja P50.

= Mobil Vactra Oil No. 1 ja No. 2 -6ljya suositellaan pienten ja keskisuurten tydstdkoneiden vaakajohteisiin. Ne soveltuvat myés suurten kol
kiertovoitelujarjestelmiin ja hydrauliikkadljyksi pienitehoisiin jarjestelmiin.

= Mobil Vactra Oil No. 3 ja No. 4 -0ljyja suositellaan yleensa suuriin tydstokoneisiin, joissa johdekuormitukset ovat suuria ja joissa vaaditaan suurta tyostotark!
Oljyja suositellaan my&s pysty- ja viistojohteille, joissa dljyn valuminen voi aiheuttaa ongelmia. Lisaksi niitd suositellaan tydstékoneiden kohtuullisesti kuormite
vaihteistoihin.

= Mobil Vactra Oil -numerosarjan 6ljyilla voidaan voidella kuularuuvejs, lineaarijohteita, karoja ja siirtoruuveja.

= Mobil Vactra Oil -numerosarjan 6ljyja suositellaan kayttdkohteisiin, joissa tavanomaisen 6ljyn sekoittuminen vesipohjaiseen lastuamisnesteeseen lyhentaisi n.
kayttoikaa.

Luokitukset ja hyvaksynnat
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Tuotetta suositellaan kaytettavaksi kayttokohteissa, joissa vaaditaan: NO. 1 NO. 2 NO.3 NO.4
Fives Cincinnati P-47 X

Fives Cincinnati P-50 X
Fives Cincinnati P-53 X

Tuote tayttaa tai ylittaa seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: NO. 1 NO. 2 NO.3 NO.4
DIN 51502 CGLP X X X X

ISO L-GA (ISO 6743-13:2002) X X X

ISO L-GB (ISO 6743-13:2002) X X X

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus NO. 1 NO. 2 NO.3 NO. 4
Luokitus ISO 32 ISO 68 ISO 150 ISO 220
Kupariliuska, korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130 1B 1B 1B 1B

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1 13 13 13 13
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92 216 228 248 240
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm?2/s, ASTM D445 32 68 156 221
Jahmepiste, °C, ASTM D97 -30 -18 -6 -3

Kayttoturvallisuus

Kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jalleenmyyjalta tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com
Kaikki tassa kaytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytaryhtididen tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkejs, jollei muuta ilmoiteta.
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ExxonMobil Finland Oy Ab
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21100 Naantali - FINLAND

+358(0) 10 40 8500
http://www.mobil fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivatka ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivat vaikuta tuotteen suorituskyky
esiintyd normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden valilla. Tassa annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehka ole paik:
saatavilla. Lisdtietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai kdy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytaryhtioista ja liiketoimintayksikoistd, joiden nimissa esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitdan tassa dokumentissa ei ole tark
kumoamaan tai syrjdyttémaan paikallisten liiketoimintayksikoiden erillisyytta. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus séilyy paikallisilla ExxonMobil tytaryhtic
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