
Mobil 1 Racing 2TMobil 1 Racing 2TMobil 1 Racing 2TMobil 1 Racing 2T
Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile entièrement synthétique de performance avancée pour moteurs 2 temps

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit

Mobil 1 Racing 2T est une huile entièrement synthétique, de performance avancée pour moteurs 2 temps, élaborée pour satisfaire ou dépasser les plus hautes exigences
en  matière  de  lubrifiants  des  motocyclettes,  motoneiges  et  scies  à  chaîne  à  ratio  huile/carburant  pauvre  et  autres  applications  2  temps  les  plus  performantes
d'aujourd'hui.

Mobil 1 Racing 2T est prédiluée pour faciliter le mélange dans le carburant

Caractéristiques et bénéfices potentielsCaractéristiques et bénéfices potentielsCaractéristiques et bénéfices potentielsCaractéristiques et bénéfices potentiels

Mobil 1 Racing 2T associe des huiles de base synthétiques de haute performance et une technologie d'additifs avancée, permettant d’assurer une propreté remarquable
du moteur dans la zone des pistons et des soupapes d'échappement, une excellente protection contre l'usure et un pouvoir lubrifiant excellent à haute température, et de
pratiquement éliminer la production de fumées. Ce lubrifiant est élaboré pour offrir des performances inégalées même dans certaines conditions de service les plus
sévères. Il présente les caractéristiques et bénéfices potentiels suivants :

Excellente protection contre l’usure Contribue à prolonger la durée de vie des pièces essentielles du moteur

Pouvoir lubrifiant exceptionnel Contribue à protéger contre l’usure prématurée et le grippage du moteur

Excellente  stabilité  thermique  et
résistance à l'oxydation

Pouvoir nettoyant exceptionnel du moteur contribuant à prolonger la vie des bougies et des soupapes, réduction du gommage
des segments, de la contraction des pistons et élimination des problèmes de préallumage

Excellente  protection  contre  la
corrosion

Longue durée de vie du moteur

Élimine le préallumage Contribue à prolonger la durée de vie des pistons

Absence de fumées à l’échappement Remarquable contrôle des émissions

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques Avantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentiels

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications

Mobil 1 Racing 2T est recommandée pour la lubrification des moteurs 2 temps utilisés dans les motocyclettes, motoneiges et scies à chaîne à ratio huile/carburant pauvre
de très haute performance. Elle est idéale pour les applications où des normes de performance API TC ou JASO FD sont recommandées. Le produit contribue à fournir
des performances exceptionnelles, même dans certaines des conditions de fonctionnement les plus sévères.

    

Spécifications et homologationsSpécifications et homologationsSpécifications et homologationsSpécifications et homologations

API TC

ISO E-GC, E-GD

JASO FC, FD

SAE Grade 1, Grade 2

Mobil 1 Racing 2T satisfait ou dépasse les exigences:Mobil 1 Racing 2T satisfait ou dépasse les exigences:Mobil 1 Racing 2T satisfait ou dépasse les exigences:Mobil 1 Racing 2T satisfait ou dépasse les exigences:Mobil 1 Racing 2T satisfait ou dépasse les exigences:Mobil 1 Racing 2T satisfait ou dépasse les exigences:     
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Viscosité (ASTM D 445)  

cSt à 40°C 83

cSt à 100°C 12,7

Indice de viscosité 154

Teneur en cendres sulfatées, % masse, (ASTM D874) 0,15

Point d’écoulement, °C (ASTM D97) -42

Point d'éclair, °C (ASTM D 92) 100

Densité à 15,6°C g/ml (ASTM D 4052) 0,884

    

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Exxon Mobil Corporation ou de l'une
de ses filiales.

01-2023
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance
are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products
may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to
override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.
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