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LUBRIFIANT POUR ENGRENAGES À DÉCOUVERT

DescriptionDescriptionDescriptionDescription

Les lubrifiants pour engrenages à découvert de la série Mobiltac 50M sont des produits de première qualité conçus pour fournir  une protection remarquable des
engrenages à découvert lourdement chargés et subissant des conditions de fonctionnement difficiles. Le lubrifiant Mobiltac 50M est un lubrifiant semi-synthétique pour
engrenages à découvert contenant des additifs à haute performance conçus pour fournir une pellicule lubrifiante et une excellente capacité de charge, particulièrement
dans le cas des engrenages à découvert des pelles mécaniques, des pelles à benne traînante et de l'équipement d'exploitation minière.

 

Caractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantages

Les produits de la série Mobiltac 50M offrent les caractéristiques et avantages potentiels suivants :

•  Lubrifiant  semi-synthétique  à  indice  de  viscosité  très  élevé,  conçu  pour  prolonger  la  durée  de  vie  des  composants  des  applications  d'engrenages  à  découvert
lourdement chargés.

• Excellente résistance à l'érosion dans le cas des opérations dans un environnement très mouillé.

• Solide protection contre l'usure et les pressions extrêmes des surfaces de contact et contre l'usure destructrice dans les zones de contact.

• Offerts en deux grades, selon les conditions ambiantes d'utilisation.

• Le lubrifiant Mobiltac 50M Heavy est recommandé dans le cas d'une température ambiante supérieure à 20 °F (-7 °C), le lubrifiant Mobiltac 50M Light pour les
températures ambiantes de -15 °F (-26 °C) à 70 °F (21 °C), et Mobiltac 50M Arctic est recommandé pour les températures ambiantes inférieures à 50°F (10°C).

• Protection de charge de soudure > 800 kg

 

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications

Le lubrifiant Mobiltac 50M est recommandé pour la lubrification :

         •  des  engrenages  à  découvert  des  pelles  mécaniques,  des  pelles  à  benne traînante  et  d'autres  équipements  connexes  d'exploitation  minière  (application  par
vaporisation, au tampon ou au goutte à goutte

     • L'engrenage de treuil  des pelles électriques à câble Caterpillar destinées à l'exploitation minière et les applications nécessitant un lubrifiant pour engrenages à
découvert extrarobuste

 

Propriétés et spécificationsPropriétés et spécificationsPropriétés et spécificationsPropriétés et spécifications

Aspect, visuel Visqueux, semi-fluide Visqueux, semi-fluide Visqueux, semi-fluide

Couleur, apparence Noire Noire Noire

Essai de corrosion à la lame de cuivre, notation, ASTM D4048 1A 1A  

Point d'éclair, °C, ASTM D92 300°F (149°C) 284°F (140°C) 290°F (143°C)

Essai pression extrême quatre billes, point de soudure, kgf, ASTMD2596 >800 >800 >800

Protection contre la rouille, ASTM D1743 RÉUSSITE Pass Pass

Essai d'écoulement, 600psi, LincolnVE-1 20°F @ <30sec -15°F @ <150sec -30°F @<150sec

Viscosité à 40 °C, huile de base, mm2/s, ASTM D445 50000 cSt 50000 cSt 50000 cSt

PropriétéPropriétéPropriétéPropriétéPropriétéPropriété MOBILTAC50MHEAVYMOBILTAC50MHEAVYMOBILTAC50MHEAVYMOBILTAC50MHEAVYMOBILTAC50MHEAVYMOBILTAC50MHEAVY MOBILTAC50MLIGHTMOBILTAC50MLIGHTMOBILTAC50MLIGHTMOBILTAC50MLIGHTMOBILTAC50MLIGHTMOBILTAC50MLIGHT MOBILTAC50MARCTICMOBILTAC50MARCTICMOBILTAC50MARCTICMOBILTAC50MARCTICMOBILTAC50MARCTICMOBILTAC50MARCTIC
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Rights Reserved

Santé et SécuritéSanté et SécuritéSanté et SécuritéSanté et Sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses
filiales, sauf indication contraire.
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Pétrolière ImpérialePétrolière ImpérialePétrolière ImpérialePétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont  typiquement celles  obtenues considérant  des tolérances normales de production et  ne constituent  pas une spécification.  Des
variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes
données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l’échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans
les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l’autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d’ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l’échelle
locale.
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