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Huile entièrement synthétique pour moteur diesel d'utilisation intense à rendement suprême

DescriptionDescriptionDescriptionDescription

L'huile Mobil 1™ Turbo Diesel Truck 5W-40 est une huile entièrement synthétique d'utilisation intense pour moteur diesel qui contribue à allonger la durée de vie du
moteur tout en offrant un intervalle de vidange allongé pour les moteurs diesel modernes qui fonctionnent dans des conditions rigoureuses. L'huile Mobil 1 Turbo Diesel
Truck comporte une technologie à la fine pointe, qui aide à fournir un rendement exceptionnel aux moteurs modernes, à faibles émissions, y compris les camions
réfrigérés, ainsi qu'aux moteurs plus anciens, mais bien entretenus. L'huile Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 est recommandée pour une vaste gamme d'applications
d'utilisation légères, comme les camionnettes diesel turbocompressées, ainsi que pour des applications et des environnements rigoureux dans les secteurs du transport
routier, de l'exploitation minière, de la construction et de l'agriculture. Mobil 1 Turbo Diesel Truck est adaptée pour utilisation dans les moteurs à essence dans les parcs de
véhicules mixtes.

 

Le rendement de l'huile Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 est le résultat d'une longue coopération avec les principaux équipementiers et l'utilisation des plus récentes
technologies de lubrification.

 

Caractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantagesCaractéristiques et avantages

Bon nombre des moteurs diesel modernes, à faibles émissions, produisent plus de suie et fonctionnent à une température plus élevée que celle des moteurs plus anciens.
Voilà pourquoi, plus que jamais, les lubrifiants doivent offrir un rendement inégalé. Les conceptions de moteur plus compactes réduisent la consommation d'huile, ce qui
diminue la quantité d'huile pouvant renouveler les additifs épuisés. Les bagues de piston supérieures sont situées plus haut; la pellicule protectrice est plus près de la
chambre de combustion et  le  lubrifiant  subit  donc un stress thermique plus important.  L’huile  Mobil  1 Turbo Diesel  Truck 5W-40 aide à maintenir  un rendement
exceptionnel à température élevée. Elle est également entièrement compatible avec les huiles conventionnelles. Les principaux avantages potentiels incluent :

 

Respecte  ou  surpasse  les  exigences  rigoureuses  des
principaux équipementiers.

Une seule huile à moteur pour un parc de véhicules mixte

Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation Contribue à réduire les accumulations de boue à basse température et les dépôts à haute température.

Meilleure résistance de la pellicule à haute température. Contribue à réduire le frottement du moteur et le polissage de l'alésage du cylindre.

Stabilité inhérente au cisaillement, maintenant son grade.
Protection contre l'usure et consommation réduite de l'huile, contribuant à maintenir la viscosité dans les
applications rigoureuses, à haute température.

Faible volatilité Contribue contrôler la consommation d'huile

Pompage exceptionnel à basse température Démarrages faciles et réduction de l'usure du moteur

Réserve de qualité TBN accrue Contribue à contrôler les dépôts et à allonger les intervalles de vidange

Résistance remarquable à la corrosion Contribue à protéger les surfaces critiques contre l'usure.

Intervalles de vidange accrus Contribue à accroître l'efficacité et à diminuer les coûts généraux.

Compatibilité des composants
Longue durée de vie des joints statiques et des joints d'étanchéité, contribuant à prolonger l'intervalle
d'entretien

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques Avantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentielsAvantages et bénéfices potentiels

 

ApplicationsApplicationsApplicationsApplications

L'huile Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 est recommandée par la Pétrolière Impériale dans toutes les applications diesel de super haute performance, y compris les
moteurs modernes à faible émission intégrant le recyclage des gaz d'échappement (EGR). Ces applications incluent les suivantes :

• Moteurs de véhicules routiers fonctionnant à haute vitesse et à charge élevée et parcourant de courtes distances
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• Moteurs de chantier fonctionnant à basse vitesse et soumis à de lourdes charges.

• Pratiquement tous les moteurs diesel des équipementiers états-uniens, européens et japonais

• Moteurs à essence de haute performance et parcs de véhicules mixtes

•  Camions de réfrigération

 

Spécifications et homologationsSpécifications et homologationsSpécifications et homologationsSpécifications et homologations

API CG-4

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:

 

API CK-4

API SL

API SN

API CI-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API SM

Caterpillar ECF-3

ACEA E7

ACEA E9

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:

 

Propriétés et spécificationsPropriétés et spécificationsPropriétés et spécificationsPropriétés et spécifications

Grade SAE 5W-40

Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s, ASTM D445 13,7

Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s, ASTM D445 83

Densité à 15,6 °C, g/cm3, ASTM 4052 0,853

Point d’éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92 234

Point d'écoulement, °C, ASTM D97 -48

PropriétéPropriétéPropriétéPropriétéPropriétéPropriété

 

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx
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© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses
filiales, sauf indication contraire.

11-2020
Pétrolière ImpérialePétrolière ImpérialePétrolière ImpérialePétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des
variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes
données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l’échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com
ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue
dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l’autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d’ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à
l’échelle locale.
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