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นํามันเครืองเทคโนโลยสัีงเคราะหเ์กรดพรีเมียมสําหรับยานยนตเ์ชงิพาณิชย์

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 สามารถเขา้กันไดก้ับนํามันเชอืเพลงิชวีภาพ* เป็นนํามันเครืองยนตด์เีซลสมรรถนะสูงพเิศษทช่ีวยยดือายุการใชง้านในสภาพแวดลอ้มการใชง้านที
หนักหน่วงบนและนอกถนนหลวง  ในขณะทมีอบสมรรถนะทยีอดเยยีมในเครืองยนตก์ําลังสูง  ปลดปล่อยมลพษิตําซงึรวมไปถงึเครืองยนตท์ตีดิตงัระบบการหมุนเวยีนก๊าซไอเสยี  (EGR)
และ  ระบบบําบัดไอเสยีดว้ยตัวกรองอนุภาคดเีซล  (DPF)  และตัวเร่งออกซเิดชันในดเีซล  (DOC)  Mobil  Delvac  MX  ESP  15W-40  ทํางานร่วมกับเครืองยนตร์ุ่นเก่าไดท้งัหมด  ให ้
สมรรถนะทยีอดเยยีมระดับเดยีวกันเมือใชใ้นเครืองยนตร์ุ่นเก่า ดว้ยเหตุนีนํามันชนิดนีจงึผ่านหรือเกนิกว่าขอ้กําหนดของหมวดหมู่บรกิาร API CJ-4, CI-4 PLUS และ CH-4 รวมไปถงึขอ้
กําหนดของผูผ้ลติอุปกรณ ์(OEM)

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 เป็นผลมาจากการพัฒนาร่วมกันอย่างครอบคลุมกับ

ผูผ้ลติอุปกรณ์  (OEM)  รายหลักและไดร้ะบบการแนะนําโดย  ExxonMobil  ใหใ้ชใ้นการใชง้านรองรับงานหนักทหีลากหลาย  และสภาพแวดลอ้มการทํางานทพีบในอุตสาหกรรมการบ
รรทุก การทําเหมืองแร่ การก่อสรา้ง การย่อยหนิ และอุตสาหกรรมการเกษตร นํามันชนิดนีใหก้ารปกป้องในเครืองยนตด์เีซลททํีางานหนักของ Caterpillar, Cummins, Detroit, Mack,
Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar, Volvo และของผูผ้ลติอนืๆ ไดอ้ย่างยอดเยยีม Mobil Delvac MX ESP 15W-40 ยังผ่านหรือเกนิกว่าขอ้กําหนดของมาตรฐาน API SN / SM
/ SL สําหรับเครืองยนตเ์บนซนิและกลุ่มยานยนตแ์บบผสม                                                                                                                                   หมายเหต:ุ

*องิตามวธิกีาร CEC L-109-14 (การทดสอบทมีีการปรับแกไ้ขกับนํามันไบโอดเีซลจากปาลม์ B100) ผ่านตามขอ้จํากัดในมาตรฐาน ACEA E9-16

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

การควบคุมความหนืด-เขม่าไดด้เียยีม ช่วยในการรักษาประสทิธภิาพเครืองยนต์  อายุการใชง้านเครืองยนตย์าวนานและอายุการใช ้
งานนํามันหล่อลนืยาวนาน

ความเสถียรภาพต่อความรอ้นและออกซเิดชัน

ทยีอดเยยีม

การตา้นทานต่อออกซเิดชันดขีนึ 50%1

ช่วยลดการก่อตัวของคราบเลนทอุีณหภูมติําและการเกดิผงเขม่าทอุีณหภูมสิูง

ควบคุมการสนิเปลอืงนํามันหล่อลนืไดย้อดเยยีม ช่วยลดตน้ทุนนํามันหล่อลนืเนืองจากสามารถลดการเตมิเพมิในระหว่างใชง้าน

คงค่าความเป็นด่าง (TBN) ไดด้เียยีม ช่วยปรับปรุงการป้องกันต่อการกัดกร่อนและยดืระยะเวลาการถ่ายนํามันออกไป

รักษาความเสถียรแรงเฉือน  ปรับปรุงการควบคุมความหนืดทอุีณหภูมสิูงไดม้ากสุดถงึ
80%1

ช่วยรักษาความหนืดในสภาวะการใชง้านหนักหน่วงทอุีณหภูมสิูงเพือปกป้องต่อการสกึหรอ
ไดอ้ย่างยอดเยยีมและอายุการใชง้านนํามันยาวนานออกไป

ความสามารถสูบจ่ายทอุีณหภูมติําทยีอดเยยีม การไหลตัวของนํามันทเีร็วและช่วยลดการสกึหรอในระหว่างการสตาร์ทเครืองยนตท์อุีณหภูมิ
ตํา

ตา้นทานต่อการสกึหรอเชงิกัดกร่อนและขัดสอีย่างยอดเยยีม  การปกป้องการสกึหรอ
ดขีนึ 20%2

ยดือายุการใชง้านของพืนผวิสกึหรอทสํีาคัญ

ความเขา้กันไดก้ับชนิส่วนอุปกรณ์ ยดือายุการใชง้านของปะเก็น ซลี และระบบบําบัดไอเสยี (DPF และ DOC) ใหย้าวนาน

ผ่านตามขอ้มูลจําเพาะของ OEM สําคัญและมาตรฐาน API หมวดหมู่เบนซนิ นํามันเครืองชนิดเดยีวทรีองรบัการทํางานของกลุ่มยานยนตผ์สมได ้

หมายเหต:ุ

1:  อา้งองิจากการเปรียบเทยีบผลการทดสอบเครืองยนต์  Volvo  T-13  เมือเปรียบ
เทยีบกับสูตรการผลติ CJ-4 รุ่นก่อนหนา้

2: องิจากการเปรียบเทยีบผลการทดสอบเครืองยนต ์Cummins ISM และ Mack T-12
เมือเปรียบเทยีบกับสูตรการผลติ CJ-4 รุ่นก่อนหนา้

 

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ไีดอ้าจรบัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน
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ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชใ้น:

• เครืองยนตด์เีซลงานหนักรวมถงึยานยนตท์ปีล่อยไอเสยีตําสมัยใหม่มาตรฐานยูโร  V/VI การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยต่ีางๆ  เช่น  ตัวกรองอนุภาคดเีซล  (DPF) การลดบําบัดดว้ยตัว
เร่งปฏกิริยิา (SCR) การดักจับเพือหมุนเวยีนอย่างต่อเนือง (CRT) ตัวเร่งปฏกิริยิาออกซเิดชันในดเีซล (DOC) และการหมุนเวยีนก๊าซไอเสยี (EGR)

• การใชง้านระบบดเีซลประสทิธภิาพสูงรวมถงึการออกแบบเทอร์โบชาร์จพรอ้มเทคโนโลย ีEGR และการใชง้านในดเีซลดว้ยการออกแบบระบบดูดอากาศธรรมชาตแิบบดงัเดมิ

•  การบรรทุกงานหนักบนทางหลวงและงานนอกเขตทางหลวงไดแ้ก ่การก่อสรา้ง การทําเหมืองแร ่การย่อยหนิและ

การเกษตร

• การใชง้านบนถนนหลวงททํีางานดว้ยความเร็วสูง/โหลดสูงและการพ่วง/ขนส่งระยะทางสนั

• การใชง้านนอกถนนหลวงททํีางานดว้ยความเร็วตํามาก/โหลดหนัก

• เครืองยนตเ์บนซนิสมรรถนะสูงและการทํางานของกลุ่มยานยนตผ์สม

• อุปกรณ์ระบบดเีซลจากผูผ้ลติ OEM สัญชาตอิเมรกิา ยุโรป และญีปุ่ น

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

Mack EO-N Premium Plus 03

Mack EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-2

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-4.5

MAN M 3275-1

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปน:ี:::::

 

MAN M 3575 

API CF

API CF-2

API CF-4

API CG-4

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทตีอ้งการ::::::

 

API CH-4

API CI-4

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::
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ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

API SL

API SM

API SN

JASO DH-2

ACEA E7

ACEA E9

CATERPILLAR ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ISUZU DEO (ยานยนตท์ตีดิตงั DPD)

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด SAE 15W-40

ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298 0.875

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 109

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14

ค่าความเป็นด่างรวม, mgKOH/g, ASTM D4739 9

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -33

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 225

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 130

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.9

คุณสมบตั ิ     

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฎในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation  หรือของบรษัิทสาขาบรษัิท
ใดบรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

08-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
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+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ  ขอ้มูลทรีะบุ ณ ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่าย
ในทอ้งถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื  Esso,  Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยก
เลกิหรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ
ExxonMobil
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