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รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil  Delvac Modern 15W-40 Super  Defense เป็นนํามันเครืองยนตด์เีซลสมรรถนะสูงพเิศษทใีหก้ารหล่อลนืทยีอดเยยีมสําหรับเครืองยนตด์เีซลปัจจุบัน  ช่วยส่งเสรมิการยดือายุ
การใชง้านของเครืองยนต ์ผลติภัณฑน์ีจงึไดต้ามหรือเกนิกว่าขอ้มูลจําเพาะของผูผ้ลติเครืองยนตจ์ากยุโรปและอเมรกิารายหลักทงัหมด ไดร้ับการแนะนําโดย ExxonMobil สําหรับใชใ้น
อุตสาหกรรม การใชง้านทหีลากหลาย และฟลทีรถยนตแ์บบผสม

 

 

 

ผลติภัณฑน์ีใหส้มรรถนะทยีอดเยยีมทังสําหรับเครืองยนตด์เีซลรุ่นใหม่ทปีล่อยไอเสยีตําไปจนถงึเครืองยนตด์เีซลรุ่นเก่าททํีางานกับเชอืเพลงิทมีีกํามะถันตําหรือสูง  Mobil  Delvac
Modern  15W-40  Super  Defense  ยังสามารถใชง้านไดก้ับระบบไบโอดเีซล*  โดยผสมสูตรระหว่างนํามันพืนฐานประสทิธภิาพสูงและสารเพมิคุณภาพทกีา้วหนา้เพือควบคุมการเกดิ
คราบเหนียวของนํามันจากเขม่าสะสมและอุณหภูมสิูงทดีขีนึ และสามารถทนต่อการเกดิออกซเิดชัน การกัดกร่อน และคราบสะสมทอุีณหภูมสิูงไดด้ี

 

 

 

ผลติภัณฑน์ีสามารถใชร้่วมกันไดก้ับ Mobil Delvac MX 15W-40 หรือใชเ้ป็นนํามันทดแทนผลติภัณฑด์ังกล่าว

 

*อา้งองิจากมาตรฐาน CEC L-109-14 (การทดสอบมีการดัดแปลงกับนํามันปาลม์ B100) และเป็นไปตามขอ้จํากัดของ ACEA E7-16

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

เครืองยนตด์เีซลปล่อยมลพษิตํา  กําลังสูงทําใหต้อ้งการคุณสมบัตขิองนํามันหล่อลนืเครืองยนตเ์พมิขนึอย่างเห็นไดช้ัด  การออกแบบเครืองยนตท์มีีขนาดเล็กลงจะลดปรมิาณการใช ้
ของนํามันหล่อลนื  ส่งผลใหม้ีความจําเป็นในการเตมินํามันใหม่เพือชดเชยสารเพมิคุณภาพทใีชห้มดไปนอ้ยลง  แหวนลูกสูบตัวบนอยู่ทส่ีวนดา้นบนของลูกสูบนําชนัฟิลม์นํามันเขา้ไป
ใกลก้ับหอ้งเผาไหมท้มีีอุณหภูมสิูงจะเพมิความเคน้ทางความรอ้นของนํามันหล่อลนื  แรงดันหัวฉีดนํามันเชอืเพลงิทเีพมิขนึและจังหวะเครืองยนตท์ถูีกหน่วงเวลาช่วยปรับปรุง
ประสทิธภิาพการเผาไหมเ้ชอืเพลงิ แต่จะไปเพมิอุณหภูมเิครืองยนตแ์ละเพมิการเกดิเขม่าดว้ย Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defense ผสมสูตรมาจากนํามันพืนฐานคุณภาพ
สูงและสารเพมิคุณภาพทปีรับสมดุลเพือใหก้ารเครืองยนตท์ํางานไดเ้ต็มประสทิธภิาพสําหรับเครืองยนตด์เีซลและเบนซนิทงัรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ประโยชน์ทสํีาคัญประกอบดว้ย:

 

ความเสถียรทางความรอ้นและออกซเิดชันสูง ลดการสะสมตัวของคราบเลน คราบเขม่า และเพมิความหนืด

รักษาค่าความเป็นด่างรวม (TBN) ควบคุมการสะสมตัวของคราบแข็งและการปรับสภาพกรดใหเ้ป็นกลาง

รักษาเสถียรภาพต่อการเฉือน การปกป้องต่อการสกึหรอและควบคุมความหนืด

คุณสมบัตใินการชะลา้ง/กระจายเขม่าในระดับสูง ใหเ้ครืองยนตส์ะอาดและอายุการใชง้านของชนิส่วนยาวนาน

ปรับปรุงการจัดการเขม่าดขีนึ ปรับปรุงการควบคุมความหนืดและความสามารถในการสูบจ่ายนํามันทใีชง้าน

คุณสมบัตทิอุีณหภูมติําทยีอดเยยีม การปกป้องการสกึหรอในขณะสตาร์ทเครือง

ความเขา้กันไดก้ับชนิส่วนอุปกรณ์ อายุการใชง้านปะเก็นและซลียาวนาน

ไดต้ามขอ้มูลจําเพาะทตีอ้งการของผูัผลติอุปกรณ์ตน้แบบ (OEM) รายหลัก นํามันเครืองชนิดเดยีวทรีองรบัการทํางานของกลุ่มยานยนตผ์สมได ้

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์อีาจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชใ้น:
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•  อุปกรณ์ระบบเครืองยนตด์เีซลระบบดูดอากาศธรรมชาตแิละเทอร์โบชาร์จจากผูผ้ลติระดับชนันําของของญีปุ่ น ยุโรป และอเมรกิา

 

•  รถบรรทุกขนาดเบาและขนาดหนักทวีงิบนถนนหลวง

 

•  กลุ่มอุตสาหกรรมนอกทางหลวง เช่น อุตสาหกรรมก่อสรา้ง เหมืองแร ่เหมืองหนิและการเกษตร

 

•  การใชง้านกลุ่มยานยนตผ์สม

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

Detroit Fluids Specification 93K215

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

MB-Approval 228.3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปน:ี:::::

 

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Mack EO-M

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทตีอ้งการ::::::

 

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

JASO DH-1

Caterpillar ECF-2

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::
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ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

ACEA E7

Cummins CES 20076

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด SAE 15W-40

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 1.3

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 223

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -33

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 109

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 14.3

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 11

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/m3, ASTM D4052 0.87

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 133

คุณสมบตั ิ     

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฎในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation  หรือของบรษัิทสาขาบรษัิท
ใดบรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

09-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ  ขอ้มูลทรีะบุ ณ ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายใน
ทอ้งถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยกเลกิ
หรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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