
โมบลีทิ SHC™ PM  SHC™ PM  SHC™ PM  SHC™ PM ซรีสี ์
Mobil Grease , Thailand

จาระบี

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilith  SHC™ PM เป็นผลติภัณฑจ์าระบสีมรรถนะสูงทไีดร้ับการออกแบบอย่างพเิศษเฉพาะสําหรับการใชง้านในเครืองจักรผลติกระดาษงานหนัก  รวมถงึสภาพแวดลอ้มอุณหภูมขินั
สุด  และสภาพแวดลอ้มทมีีนําประเภทต่างๆ  จาระบี  Mobilith  SHC  PM  ผสานรวมคุณลักษณะทเีป็นเอกลักษณ์ของนํามันหล่อลนืพืนฐานสังเคราะหพ์รอ้มกับสารอุม้นํามันลเิธยีม
คอมเพล็กซค์ุณภาพสูง  ลักษณะธรรมชาตทิปีลอดไขของนํามันหล่อลนืพืนฐานสังเคราะหใ์หค้วามสามารถสูบจ่ายทอุีณหภูมติําและการสตาร์ทเครืองจักรทอุีณหภูมติําและแรงบดิการ
ทํางานตําทยีอดเยยีม  เมือเปรียบเทยีบกับผลติภัณฑช์นิดไม่สังเคราะหอ์นืๆ  ในเกรดความหนืดเดยีวกัน  ดัชนีความหนืดสูงของจากนํามันพืนฐานสังเคราะหน์ีทําใหม้ันใจในการปกป้อง
ของชนัฟิลม์นํามันทอุีณหภูมสิูงไดอ้ย่างยอดเยยีม สารอุม้นํามันลเิธยีมคอมเพล็กซช์่วยใหก้ารยดึเกาะ ความเสถียรเชงิโครงสรา้งและตา้นทานต่อนําทดีเียยีม คุณสมบัตเิหล่านีไดร้ับการ
เสรมิประสทิธภิาพดว้ยระบบสารเพมิคุณภาพพเิศษเพือใหค้วามตา้นทานต่อสนิมและการกัดกร่อน การป้องกันต่อการสกึหรอ ความตา้นทานต่อความรอ้น ออกซเิดชัน และเพมิขดีความ
สามารถของคุณสมบัตกิารตา้นทานนํา Mobilith SHC PM 220 และ Mobilith SHC PM 460 เป็นจาระบ ีNLGI เกรด 1.5 ทมีีนํามันพืนฐานเกรด ISO VG 220 และ 460 ตามลําดับ

 

Mobilith  SHC  PM  ไดร้ับการออกแบบมาสําหรับการใชง้านในแบรงิลูกปืนแบบเม็ดกลมทมีีความสําคัญในเครอืงจักรผลติกระดาษ  จาระบชีนิดนีใหก้ารปกป้องทยีอดเยยีมต่อสนิมและ
การกัดกร่อนจากนําทมีีสภาพความเป็นกรดและด่างทัวไป  ทําใหเ้หมาะสําหรับเครืองจักรผลติกระดาษในดา้น  wet  end  สําหรับคุณสมบัตกิารระเหยตัวทตํีาและความเสถียร
ทางออกซเิดชันทยีอดเยยีมของนํามันพืนฐานจาก PAO ทําใหม้ันใจในการทํางานทยีอดเยยีมทอุีณหภูมสิูงทพีบโดยทัวไปดา้น dry end

 

Mobilith  SHC  PM  ซรีีสเ์ป็นเทคโนโลยีอันดับหนึงสําหรับผูป้ระกอบการโรงงานกระดาษทัวโลก  ชอืเสยีงของผลติภัณฑก์ลุ่มนีมาจากคุณภาพ  ความไวว้างใจ  และคุณประโยชน์ดา้น
ประสทิธภิาพการทํางานทพีสิูจน์แลว้

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

ผลติภัณฑห์ล่อลนืในตระกูล Mobil SHC ไดร้ับการยอมรับ และชนืชอบในแง่ของนวัตกรรมและสมรรถนะทโีดดเด่น Mobilith SHC ซรีีส์ เป็นสงิทบ่ีงบอกถงึคํามันสัญญาอย่างต่อเนือง
ของเราในการใชเ้ทคโนโลยขัีนสูงเพือใหผ้ลติภัณฑท์ยีอดเยยีมออกมา ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาจาระบี Mobilith SHC PM คอืการทํางานร่วมกันอย่างใกลช้ดิระหว่างนักวทิยาศาสตร์
ของเราและผูเ้ชยีวชาญดา้นการใชง้านกับนักออกแบบเครืองจักรผลติกระดาษทสํีาคัญ เพือใหม้ันใจว่าผลติภัณฑข์องเราสามารถใหส้มรรถนะทยีอดเยยีมในอุปกรณ์ทมีีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนืองและรองรับงานหนักเพมิมากขนึ

การทํางานของเราร่วมกับบรรดาผูผ้ลติอุปกรณ์ ช่วยใหส้ามารถยนืยันผลลัพธท์ไีดจ้ากการทดสอบในหอ้งปฏบิัตกิารของเรา แสดงถงึสมรรถนะทโีดดเด่นของจาระบกีลุ่ม Mobilith SHC
PM  คุณประโยชน์เหล่านีรวมถงึความตา้นทานต่อนําทมีีสภาพกรดและด่างทยีอดเยยีม  เพมิขดีความสามารถในการปกป้องแบรงิและอายุการใชง้านแบรงิทนีานขนึ  ช่วงอุณหภูมกิารใช ้
งานในช่วงกวา้ง และอายุการใชง้านจาระบทีนีานขนึ

เพือปรับใหเ้ขา้กับสภาวะทตีอ้งเผชญิกับความรอ้นสูงของผลติภัณฑ์  ทมีนักวทิยาศาสตร์ดา้นสูตรผลติภัณฑข์องเรา  ไดเ้ลอืกนํามันพืนฐานสังเคราะหท์เีป็นลขิสทิธเิฉพาะสําหรับ
Mobilith  SHC  PM  เนืองจากคุณสมบัตเิด่นของการตา้นทานความรอ้นและออกซเิดชัน  นักวทิยาศาสตร์ของเราไดพ้ัฒนาเทคโนโลยสีารอุม้นํามันจากลเิธยีมคอมเพล็กซส์มรรถนะสูง
และใชส้ารเพมิคุณภาพทพีเิศษเฉพาะเพือเพมิประสทิธภิาพของจาระบี Mobilith SHC PM ใหต้อบสนองความตอ้งการของเครืองจักรผลติกระดาษสมัยใหม่และในอนาคตได  ้Mobilith
SHC PM ใหล้ักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ดังต่อไปน:ี

 

สมรรถนะการทํางานทอุีณหภูมสิูงและอุณหภูมติําทยีอด
เยยีม

ช่วงอุณหภูมกิารใชง้านทกีวา้งตงัแต่  -40ºC ถงึ  150°C พรอ้มกับการปกป้องอย่างยอดเยยีมทอุีณหภูมสิูงและแรงบดิ
ตํา สตาร์ทเครืองทอุีณหภูมติําไดง้่าย

ป้องกันการสกึหรอ การเกดิสนิมและการกัดกร่อนไดอ้ย่าง
ยอดเยยีม รวมถงึนําทมีีสภาพความเป็นกรด

ลดเวลาหยุดเครืองจักรโดยไม่คาดหมายและค่าใชจ้่ายดา้นการบํารุงรักษา เนืองจากสามารถลดการสกึหรอ การเกดิ
สนิมและการกัดกร่อน แมแ้ต่ในสภาพแวดลอ้มทมีีนําทมีีสภาพความเป็นกรดและเป็นด่าง

ความเสถียรเชงิโครงสรา้งและการตา้นทานต่อออกซเิดชันที
ยอดเยยีม ยดือายุการใชง้านพรอ้มใหร้ะยะเวลาการอัดจาระบใีหม่ทยีาวนานออกไป และเพมิอายุการใชง้านของแบรงิ

การป้องกันต่อการสกึหรอภายใตโ้หลดสูง ความเร็วตํา และ
อุณหภูมสิูงไดด้เียยีม การป้องกันแบรงิทคีวามเร็วตํา รับโหลดสูงทยีอดเยยีม พรอ้มกับยดือายุการใชง้านของแบรงิ

ความเสถียรเชงิโครงสรา้งทยีอดเยยีมในสภาพแวดลอ้มทีมี
นํา รักษาสมรรถนะการทํางานของจาระบทียีอดเยยีมในสภาพแวดลอ้มทมีีนํา

การระเหยตํา ช่วยตา้นทานการเพมิขนึของความหนืดทอุีณหภูมสิูงเพือใหร้ะยะเวลาการอัดจาระบแีละอายุการใชง้านแบรงิทยีดื
ยาวออกไป

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ไีดอ้าจรบัทางดา้นศกัยภาพ
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การใชง้าน

ขอ้พจิารณาในการใชง้าน:  ในขณะทจีาระบี  Mobilith  SHC  PM  สามารถเขา้กับผลติภัณฑท์มีีส่วนผสมของนํามันแร่ทัวไปได ้  แต่การผสมกันอาจไปลดสมรรถนะการทํางานของ
ผลติภัณฑส์ุดทา้ยได  ้ เราจงึขอแนะนําใหล้า้งทําความสะอาดระบบอย่างทัวถงึก่อนทจีะเปลยีนมาใชผ้ลติภัณฑใ์นกลุ่ม  Mobilith  SHC  PM  เพือใหไ้ดร้ับประโยชน์ดา้นสมรรถนะสูงสุด
ของจาระบกีลุ่มนี  หากไม่สามารถถอดแยกส่วนระบบสําหรับการทําความสะอาดก่อนเปลยีนชนิดจาระบี  ขอแนะใหฟ้ลัชลา้งระบบและเพมิความถีของการอัดผลติภัณฑห์ล่อลนืใหม่
ตดิต่อวศิวกรนํามันหล่อลนืของ ExxonMobil ในทอ้งถนิเพือปรกึษาเกยีวกับวธิกีารนี

 

จาระบ ีMobilith SHC PM ไดร้ับการแนะนําใหใ้ชส้ําหรับการใชง้านในแบรงิลูกปืนแบบเม็ดกลมในเครืองจักรผลติกระดาษ การใชง้านเหล่านีไดแ้ก:่

     •  แบรงิในเครืองจักรผลติกระดาษดา้น wet end

     •  แบรงิเซ็กชันเครืองอัดทรัีบโหลดสูง

     •  แบรงิลูกกลงิมว้นและ calendar stack แบรงิทอุีณหภูมสิูง

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40 X X

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ:::::: PM 220PM 220PM 220PM 220PM 220PM 220 PM 460PM 460PM 460PM 460PM 460PM 460

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด NLGI 1.5 NLGI 1.5

ประเภทของเนือจาระบี ลเิธยีมคอมเพล็กซ์ ลเิธยีมคอมเพล็กซ์

ส,ี มองเห็นดว้ยตาเปล่า สขีาวนวล สขีาวนวล

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชัวโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D4048 1B 1B

คุณสมบัตป้ิองกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743 ผ่าน ผ่าน

Dropping Point, °C, ASTM D2265 275 275

Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Point, kgf, ASTM D2596 250 250

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266 0.5 0.5

Oil Separation, 0.25 psi, 24 h @ 25 C, mass%, ASTM D1742 3 3

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 305 305

Roll Stability, Penetration Consistency Change, 0.1 mm, ASTM D1831 0 0

SKF Emcor Rust Test, 10% Synthetic Sea Water, Bearing 1, ASTM D6138 0 , 1 0 , 1

SKF Emcor Rust Test, Acidic Water, Bearing 2, ASTM D6138 0 , 1 0 , 1

SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, ASTM D6138 0 , 0 0 , 0

ความหนืด @ 100 C, นํามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445 30.3 55.6

ความหนืด @ 40 C, นํามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445 220 460

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 179 188

คุณสมบตั ิ PM 220PM 220PM 220PM 220PM 220PM 220 PM 460PM 460PM 460PM 460PM 460PM 460
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คุณสมบตั ิ PM 220PM 220PM 220PM 220PM 220PM 220 PM 460PM 460PM 460PM 460PM 460PM 460

Water Washout, Loss @ 79 C, wt%, ASTM D1264 1 7

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฏในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation  หรือของบรษัิทสาขาบรษัิท
ใดบรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

06-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ  ขอ้มูลทรีะบุ ณ ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายใน
ทอ้งถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยกเลกิ
หรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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