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นํามันเครืองยนตส์ังเคราะหแ์ทข้นัสูง ประหยัดการใชนํ้ามันเชอืเพลงิขนัสูง

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil  1™  ESP  X2  0W-20  เป็นนํามันเครืองยนตส์ังเคราะหข์นัสูงทอีอกแบบมาเพือใหค้วามสะอาดของเครืองยนตอ์ย่างยอดเยยีม  ปกป้องการสกึหรอ  ใหค้วามทนทานทดีเียยีมและ
ประหยัดการใชนํ้ามันเชอืเพลงิขนัสูง* เพือรักษาเครืองยนตข์องคุณใหท้ํางานเหมือนใหม่อยู่เสมอ   Mobil 1 ESP X2 0W-20 เป็นเทคโนโลยล่ีาสุดของเราทรีวมเอาความทนทานและ
การปกป้องไวก้ับนํามันเครืองยนตค์วามหนืดตํา  แรงเสยีดทานตําทอีอกแบบมาร่วมกับผูผ้ลติเครือง  (OEM)  รายสําคัญจากยุโรป  Mobil  1  ESP  X2  0W-20  ไดร้ับการสรา้งสรรคท์าง
วศิวกรรมอย่างเชยีวชาญเพือช่วยยดือายุการใชง้านและการบํารุงรักษาประสทิธภิาพของระบบปลดปล่อยไอเสยีในยานยนตท์ใีชนํ้ามันดเีซลและเบนซนิทตีอ้งการเกรดความหนืด  SAE
0W-20

 

* เปรียบเทยีบกับนํามัน Mobil 1 ESP Formula 5W-30

 

การใชง้าน

Mobil  1  ESP  X2  0W-20  ไดร้ับการแนะนําใหใ้ชส้ําหรับเครืองยนตนํ์ามันดเีซลและเบนซนิสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ทพีบในยานยนตจ์ากผูผ้ลติฝังยุโรปยุคใหม่ทตีอ้งการนํามันเครืองเกรด
ความหนืด SAE 0W-20

 

     •  Mobil 1 ESP X2 0W-20 สามารถใชง้านในยานยนตท์ไีดใ้หก้ารรับรองไวเ้ท่านัน นํามันประเภทนีไม่สามารถใชไ้ดก้ับเครืองยนตข์องยานยนตร์ุ่นเก่า

     •  Mobil 1 ESP X2 0W-20 ไม่แนะนําสําหรับเครืองยนตแ์บบ 2 จังหวะหรือเครืองยนตอ์ากาศยาน ยกเวน้ไดร้ับการอนุมัตจิากผูผ้ลติอย่างเฉพาะเจาะจง

 

**** โปรดดูในคู่มือสําหรับเจา้ของยานยนตส์ําหรับเกรดความหนืดและขอ้มูลจําเพาะทแีนะนําโดยผูผ้ลติ

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

MB-Approval 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

GM dexosD Licensed (DD0753IA015)

STJLR.51.5122

STJLR.03.5006

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปน:ี:::::

 

API SN Engine Test Requirements

API SL

ACEA C5

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด
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เกรด SAE 0W-20

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.8

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052 0.843

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 235

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683 2.6

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 7.8

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -51

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 175

คุณสมบตั ิ     

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฎในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใด
บรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

08-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของ
ผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ    ขอ้มูลทรีะบุ  ณ  ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายในทอ้ง
ถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยกเลกิหรือ
แทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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