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นํามันเครืองยนตส์ังเคราะหข์นัสูง

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil 1™ Formula 0W-40 เป็นนํามันเครืองยนตส์ังเคราะหข์นัสูงทไีดร้ับการคดิคน้สูตรทางวศิวกรรมเพือรองรับเทคโนโลยเีครืองยนตเ์บนซนิและดเีซลรุ่นล่าสุด (ไม่มีตัวกรองอนุภาค
ระบบดเีซลหรือ DPF) เพือส่งมอบสมรรถนะทยีอดเยยีมตลอดเวลา นํามันหล่อลนืนีใหป้ระสทิธภิาพการทําความสะอาด การป้องกันต่อการสกึหรอ และสมรรถนะโดยรวมทยีอดเยยีม

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobil 1™ Formula 0W-40 ผลติจากนํามันพืนฐานสูตรสังเคราะหป์ระสทิธภิาพสูงสุดยอดกรรมสทิธเิฉพาะพรอ้มสารเตมิแต่งประสทิธภิาพทคีดิคน้มาอย่างรอบคอบและไดส้มดุล

 

การใชง้านทหีลากหลาย ผ่านหรือเกนิกว่าการรับรองของผูผ้ลติอุปกรณ ์(OEM) และมาตรฐานอุตสาหกรรม

สูตรสังเคราะหข์นัสูง การหล่อลนืโดยรวมและการปกป้องการสกึหรอทดีเียยีม

ความสามารถในช่วงอุณหภูมติําทยีอดเยยีม ปกป้องเครืองยนตไ์ดอ้ย่างรวดเร็วในตอนสตาร์ทเครืองเพือลดการสกึหรือของเครืองยนต์

สารช่วยทําความสะอาดทมีีประสทิธภิาพ ช่วยรักษาความสะอาดของเครืองยนตเ์สมอ

ความเสถียรทางความรอ้นและออกซเิดชันทอุีณหภูมสิูงอย่างยอดเยยีม ตา้นทานต่อการแตกตัวของนํามันเครืองเพือใหก้ารปกป้องทยีาวนาน

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์อีาจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

Mobil 1™ Formula 0W-40 ไดร้ับการแนะนําสําหรับรถยนตร์ุ่นใหม่หลายประเภท ช่วยเสรมิสมรรถนะในการทํางานไดอ้ย่างโดดเด่นภายใตเ้งือนไขการขับขทีเีขม้งวด เช่น

 

• เทคโนโลยเีครืองยนตล์่าสุดรวมถงึเทอร์โบชาร์จเจอร ์ไดเร็กอนิเจ็คชัน ระบบดเีซล และระบบไฮบรดิ

• เครืองยนตส์มรรถนะสูง

• ช่วยยดืระยะเวลาการเปลยีนถ่ายนํามันเครือง

•  สภาวะการทํางานส่วนใหญ ่ตงัแต่ระดับเบาไปจนถงึงานหนัก

 

สภาวะการทํางานส่วนใหญ ่ตงัแต่ระดับเบาไปจนถงึงานหนัก

 

ใหศ้กึษาในคู่มือสําหรับผูใ้ชย้านยนตเ์พือตรวจสอบเกรดความหนืดทแีนะนําและขอ้กําหนดสําหรับยานพาหนะเฉพาะของคุณเสมอ

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง    

MB-Approval 229.3

MB-Appoval 229.5

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปน:ี:::::

 

API CF

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทตีอ้งการ::::::
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API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-21

FIAT 9.55535-M2

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด SAE 0W-40

Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -40 C, mPa.s, ASTM D4684 30500

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 182

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 0.841

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 13.8

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 3.6

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 78

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 230

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 1.2

Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896 12.5

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -42

คุณสมบตั ิ     

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฏในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใด
บรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

10-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000
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คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ  ขอ้มูลทรีะบุ ณ ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายใน
ทอ้งถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยกเลกิ
หรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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