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นํามันเครืองยนตส์ังเคราะหแ์ท ้

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Super™ 3000 X2 5W-40 พัฒนาขนึโดยผูผ้ลติ Mobil 1 นํามันเครืองยนตส์ังเคราะหแ์ทน้ีคดิคน้มาเพือใหส้ามารถเพมิอัตราเร่งไดอ้ย่างนุ่มนวลและปกป้องการ
สกึหรอของเครืองยนตไ์ดอ้ย่างยอดเยยีมภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการขับขทีหีนักหน่วง

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

• เหมาะสําหรับเครืองยนตเ์บนซนิและดเีซลจากยุโรป ญีปุ่ นและเกาหลี

• ผสมสูตรภายใตเ้ทคโนโลย ีHeat-Activated Anti-Wear MoleculesTM ทใีหก้ารปกป้องเครืองยนตท์เีหนือกว่า

• ประสทิธภิาพในการรักษาความสะอาดเครืองยนตท์ยีอดเยยีม

• ใหก้ารปกป้องในช่วงอุณหภูมสิูงไดอ้ย่างดเียยีม

• ใหก้ารปกป้องทยีอดเยยีมในช่วงอุณหภูมติํา

 

การใชง้าน

• เหมาะทงัสําหรับเครืองยนตเ์บนซนิและดเีซล

•   รถยนตโ์ดยสาร SUV รถบรรทุกเบา และรถตู ้

•  เครืองยนตเ์ทอร์โบชาร์จและไดเร็กอนิเจ็คชัน

•  การขับแบบควบคุมความเร็วบนทางหลวงและการขับแบบหยุดแลว้ไปซําๆ ในเขตเมือง

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

MB-Approval 229.3

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

VW 502 00

VW 505 00

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลติต่อไปน:ี:::::

 

API CF

GM-LL-B-025

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทตีอ้งการ::::::

 

ACEA A3/B3

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::
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ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::

API SJ

API SL

API SM

API SN

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด SAE 5W-40

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 174

Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684 47000

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445 85

HTHS Viscosity, 150 C 1x10 (6) sec (-1), cP, CEC L-36-A-97 3.7

ความหนาแน่น @ 15 °C, g/ml, ASTM D4052 0.856

Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896 10.1

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 1.09

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 222

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445 14.2

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -42

คุณสมบตั ิ     

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)  ที  http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฎในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Exxon Mobil Corporation หรือของบรษัิท
สาขาบรษัิทใดบรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

10-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อ
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© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

ประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ    ขอ้มูลทรีะบุ  ณ  ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายในทอ้งถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื  Esso, Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มี
เจตนาทจีะยกเลกิหรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีอง
บรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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