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全合成重負荷傳動系統潤滑油

產品品品品說說說說明明明明

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 是一款全合成傳動系統潤滑油，可滿足較長換油間隔和保固期的嚴苛要求。本產品專門設計用於要求齒輪潤滑油具有出色承載能力的

重負荷傳動系統以及可能有極壓和衝擊負荷的情況。Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 採用合成基礎油和先進的添加劑，與傳統齒輪油相較，本產品具有明顯的優勢。

 

 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 採用最先進的技術，在熱降解和氧化保護、減少磨損和腐蝕、提高剪切穩定性以及延長維修週期等方面均具有卓越的效能。

 

特性與效益特性與效益特性與效益特性與效益

現今的技術透過創新的傳動系統設計，顯著地改善了公路及非公路重負荷設備在負載、扭矩、速度和控制方面的效能。這些設計改變和提高了對潤滑油的要求，以提供

更高等級的效能、提高生產率並降低作業成本。對於重負荷最終傳動而言，必須將摩擦控制、磨損保護、熱穩定性、剪切穩定性、防鏽、防腐蝕和密封保護等特性平衡至

理想狀態，以在各種應用中延長齒輪和密封件的壽命、保證作業順利進行、提高燃油經濟效益，並且達到高負載高扭矩能力。

 

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 的主要效益包括：

出色的熱穩定性和抗高溫氧化性
減少積垢，延長齒輪和軸承壽命

延長密封壽命

對低速/高扭矩磨損和高速刮損具有出色的保護作用
提高承載能力。

降低維護成本，延長設備壽命

出色的剪切穩定性 有助於在嚴酷的作業條件下保持黏度和薄膜強度，以防止磨損

增強減摩特性 提高燃油經濟效益，降低作業成本

與傳統油品相比，具有出色的低溫流動性 有助於減少磨損，易於啟動

良好的抗泡性 有助於保持薄膜強度，確保可靠的潤滑效果

與典型的汽車密封件和油封相容 最低洩漏，減少汙染

特性特性特性特性特性特性 優點與潛在效益優點與潛在效益優點與潛在效益優點與潛在效益優點與潛在效益優點與潛在效益

 

應用範圍應用範圍應用範圍應用範圍

 • 要求達到 API GL-5 和 MT-1 效能的重負荷非同步手動變速箱、車軸和最終傳動

 • 公路輕負荷和重負荷卡車、巴士和箱型車

 • 非公路用產業，包括：建築、採礦、採石和農業

 • 其他重負荷工業的齒輪傳動系統，包括在以高速/衝擊負載、高速/低扭矩和/或低速/高扭矩為主條件下作業的戟齒輪和蝸形齒輪

 • Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 適用於初始填充、後續補填充或重新填充的差速器、最終傳動和分動箱

 • 建議用於暴露在極端低溫下的絞車減速齒輪和履帶式車輛推進齒輪傳動系統等設備

 • 建議用於需要較長維修間隔和保固期的情況

 • 不建議用於要求達到 API GL-4 效能等級的應用

 • 不適用於建議使用引擎機油或自動變速箱油的自動、手動或半自動變速箱

 

規格與認可規格與認可規格與認可規格與認可
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Dana SHAES 256 Rev C

Dana SHAES 429

Detroit Fluids Specification 93K219.01

HYUNDAI DYMOS P110SS AXLE - Low Floor Rear Axle

Mack GO-J Plus

MAN 342 Typ M2

MB-Approval 235.8

Navistar, Inc. MPAPS B-6821

SAE J2360

Voith Turbo 132.00374401

Voith Turbo 132.00374402

VOLVO 97312

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16F

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

Siemens Traction Gears GmbH（前 Flender Rail）T7302

Meritor O-95 

Daimler Truck DTFR 12B140

此此此此此此產品取得以下認可品取得以下認可品取得以下認可品取得以下認可品取得以下認可品取得以下認可

 

Eaton PS-163

MIL (US)MIL-PRF-2105E

建議將本建議將本建議將本建議將本建議將本建議將本產品用於需符合以下規範的應用：品用於需符合以下規範的應用：品用於需符合以下規範的應用：品用於需符合以下規範的應用：品用於需符合以下規範的應用：品用於需符合以下規範的應用：

 

APIGL-5

APIMT-1

R. Bosch ASTE-ML 08

此此此此此此產品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：
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© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

此此此此此此產品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：品達到或超出以下要求：

ISUZUAxle Oil

ISUZULarge Manual Transmission Oil

ISUZULCV Front Axle Oil

MeritorO-76-N

 

特性與規範特性與規範特性與規範特性與規範

等級 SAE 75W-90

15.6ºC條件下的密度，kg/l，ASTM D4052 0.86

閃點，克氏開杯，ºC，ASTM D92 205

100ºC條件下的運動黏度，mm2/s，ASTM D445 15.0

40ºC條件下的運動黏度，mm2/s，ASTM D445 120

流動點，ºC，ASTM D97 -48

黏度指數，ASTM D2270 140

特性特性特性特性特性特性     

 

健康與安全健康與安全健康與安全健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱材料安全資料表 (MSDS)，其網址為：http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

04-2024
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
http://www.exxonmobil.com

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".
本文件並不取代當地公司的獨立性.
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.
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